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1200-G 型二氧化碳激光管介绍 
 

 

激光器参数： 

型号：1200-G 型                                   长度：1200mm 

波长：10.6μ m                                     外径：50mm 

输出功率：≥65 w                                光腰直径：4.5mm 

发散角：3.1mrad                                  触发电压：24kv 

工作电压：16kv                                   工作电流：22mA 

功率稳定性：±5.0% 

 

冷却要求： 

水温范围：15-25℃                                  水流量：4L/分 

 

安装要求及工作环境： 

1、 冷却水要求酸碱度低，水质纯净无水垢、无污染、无粘稠。 

2、 调试过程中，按照每支管的出厂时的最佳出光向上标志要求，尽可能选择此方向向上安装，可以调整

激光管的最佳支撑位置和旋转角度以达到最佳输出质量。 

3、 固定好激光管位置以后再连接通水管，要保证冷却水能够低进高出，充满激光管整体无气泡。 

4、 激光管工作环境要求保障良好通风环境，环境无尘、湿度要低于 60RH%来保证防止打火，无腐蚀性气

体来防止污染镜片。 

 

保用期说明： 

保用期 6个月（自出厂日期算起，除非正常原因损坏、激光管功率衰减到 46瓦以下，经本公司售后部

检定后即可为客户调换新管。） 

 

其它具体要求及安装保修注意事项请参照本公司网站：http://www.yl-laser.com 
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